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VÝKRESOV` �`ST (SEZNAM VIZ KAP. 14)  
 
PoznÆmka: P�edklÆdaný kanaliza�ní �Æd zahrnuje celØ œzemí obcí Hod�jice, N�m�any, K�i�anovice, 
Her�pice a Ní�kovice  v rozsahu realizovanØ spla�ko vØ a jednotnØ kanalizace a výtlak	 odpadních 
vod. 
 
Ú �elem realizovanØ stavby je zaji�t�ní odvÆd�ní spla�kových odpadních vod z uvedených obcí a 
jejich �i�t �ní na œrovni sou�asných mo�ností �istírenských technologií v souladu s platnou legisl ativou 
na �OV Hod�jice. 
 
V rÆmci stavby �Likvidace odpadních vod dobrovolnØho svazku Ligary� byla vybudovÆna spla�kovÆ 
kanaliza�ní sí
 v obcích Hod�jice, N�m�any, Her�pice, K �i�anovice a Ní�kovice, jednotnÆ kanaliza�ní 
sí
 v obci Her�pice a �erpací stanice s výtlaky odpadních vod mezi nimi za ji� 
ující dopravu odpadních 
vod na �OV Hod�jice. 
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1. TITULN˝ LIST KANALIZA�N˝HO �`DU 
 
 
1.1. IDENTIFIKA�N˝ ÚDAJE 
  

Obec Hod�jice, N�m�any, K�i�anovice, Her�pice a Ní�kovice 

 

IDENTIFIKA�N˝ �˝SLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ S˝T � (PODLE VYHL`�KY �. 428/2001 
Sb.) :   

 
6215-640239-72022418-3/1 � kanalizace Hod �jice 
6215-640239-72022418-3/3 � výtlak Hod �jice 
6215-640239-72022418-3/4 � kanalizace tlakovÆ Hod�jice 
 
6215-702901-72022418-3/1 � kanalizace N �m�any 
6215-702901-72022418-3/3 � výtlak N �m�any 
6215-702901-72022418-3/4 � kanalizace tlakovÆ N�m�any 
 
6215-676497-72022418-3/1 � kanalizace K �i�anovice 
6215-676497-72022418-3/3 � výtlak K �i�anovice 
6215-676497-72022418-3/4 � kanalizace tlakovÆ K�i�anovice 
 
6215-704741-72022418-3/1 � kanalizace Her�pice 
6215-704741-72022418-3/2 � kanalizace jednotnÆ Her� pice  
6215-704741-72022418-3/3 � výtlak Her�pice 
 
6215-704768-72022418-3/1 � kanalizace Ní�kovice 
6215-704768-72022418-3/3 � výtlak Ní�kovice 
 
 
P	sobnost tohoto kanaliza�ního �Ædu se vztahuje na vypou�t�ní odpadních vod do stokových sítí 
v obcích Hod�jice, N�m�any, K�i�anovice, Her�pice a Ní�kovice, kterØ budou doprav ovanØ na �OV 
Hod�jice. 
 
 
Vlastník kanalizace   Dobrovolný svazek obcí Ligary 
Identifika�ní �íslo (I�)   720 22 418 
Sídlo     Hod�jice 41 

Hod�jice 684 01 
 
Provozovatel kanalizace  Dobrovolný svazek obcí Ligary 
Identifika�ní �íslo (I�)   720 22 418 
Sídlo     Hod�jice 41 

Hod�jice 684 01 
 
 
Vlastník �OV    Dobrovolný svazek obcí Ligary 
Identifika�ní �íslo (I�)   720 22 418 
Sídlo     Hod�jice 41 

Hod�jice 684 01 
  
Provozovatel �OV   Dobrovolný svazek obcí Ligary 
Identifika�ní �íslo (I�)   720 22 418 
Sídlo     Hod�jice 41 

Hod�jice 684 01 
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Zpracovatel kanaliza�ního �Ædu  AQUA PROCON s. r. o. 
Identifika�ní �íslo (I�)   46964371 
Sídlo     PalackØho t�. 12 
     612 00 Brno 
   
Datum zpracovÆní   �íjen 2015 
 
1.2. Z`ZNAMY O PLATNOSTI KANALIZA �N˝HO �`DU 
 
Kanaliza�ní �Æd byl schvÆlen podle § 14 zÆkona �. 274/2001 Sb., rozhodnutím místn� p�íslu�nØho 
vodoprÆvního œ�adu �  M �stský œ�ad Slavkov u Brna, odbor �ivotního prost �edí 
(viz p�íloha) 
 
 
 
 
 
�. j. ���������������� ze dne ������������ . 
 
 
       
     ..................................................... 
         razítko a podpis 

     schvalujícího œ�adu 
 
 

2. ÚVODN˝ USTANOVEN˝ KANALIZA �N˝HO �`DU 
 
Ú �elem kanaliza�ního �Ædu je stanovení podmínek, za nich� se producent	m odpadních vod 
(odb�ratel	m) povoluje vypou�t �t do kanalizace odpadní vody z ur�enØho místa, v ur�itØm mno�ství a 
v ur�itØ koncentraci zne�i�t �ní v souladu s vodohospodÆ�skými prÆvními normami � zejmØna 
zÆkonem �. 274/2001 Sb., v platnØm zn�ní o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a 
zÆkonem �. 254/2001 Sb., o vodÆch v platnØm zn�ní, a to tak, aby byly pln�ny podmínky 
vodoprÆvního povolení k vypou�t�ní odpadních vod do vod povrchových.  

 
Tento kanaliza�ní �Æd se nevztahuje na de�
ovou kanalizaci a p�ípadnØ zatrubn�nØ toky �i jejich �Æsti 
v obcích, kterØ nejsou p�edm�tem tohoto kanaliza�ního �Ædu. V grafickØ �Æsti kanaliza�ního �Ædu jsou 
zakresleny pouze œseky spla�kovØ a jednotnØ kanalizace . 

 
ZÆkladní prÆvní normy ur�ující existenci, p�edm�t a vztahy plynoucí z kanaliza�ního �Ædu (v�e 
v aktuÆlním zn�ní): 

 
- zÆkon �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu (zejmØna § 9, § 

10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35) 
- zÆkon �.  76/2006 Sb. kterým se m �nil zÆkon o vodovodech a kanalizacích  
- zÆkon �. 254/2001 Sb., o vodÆch (zejmØna § 16) 
- zÆkon �. 273/2010 Sb., o vodÆch 
- vyhlÆ�ka �. 428/2001 Sb. (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26) 
- zÆkon �. 20/2004 Sb. o vodÆch a zm�n� n�kterých zÆkon	 
- zÆkon �. 150/2010 Sb. o vodÆch a zm�n� n�kterých zÆkon	 

 
 

2.1. VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODR�OV`N˝ KANALIZA �N˝HO �`DU 
 

a) Vypou�t �ní odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby p�ipojenými 
na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odb�ratel) v rozporu s kanaliza�ním �Ædem je 
zakÆzÆno (§ 10 zÆkona �. 274/2001 Sb.) a podlØhÆ sankcím podle § 33, § 34, §35 zÆkona 
�. 274/2001 Sb., 
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b)  Vlastník pozemku nebo stavby p�ipojený na kanalizaci nesmí z t �chto objekt	 vypou�t �t do 

kanalizace odpadní vody do nich dopravenØ z jiných nemovitostí pozemk	, staveb nebo 
za�ízení bez souhlasu provozovatele kanalizace, 

 
c) Nov� smí vlastník nebo provozovatel kanalizace p�ipojit na tuto kanalizaci pouze stavby a 

za�ízení, u nich� vznikající odpadní nebo jinØ vody ne p�esahují p�ed vstupem do ve�ejnØ 
kanalizace míru zne�i�t �ní p�ípustnou kanaliza�ním �Ædem. V p�ípad� p�esahující ur�enØ míry 
zne�i�t �ní je odb�ratel povinen odpadní vody p�ed vstupem do kanalizace p�ed�i� 
ovat, 

 
d)  Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlÆ�ky 428/2001 Sb. zm �nit nebo doplnit 

kanaliza�ní �Æd, zm�ní-li se podmínky, za kterých byl schvÆlen, 
 
e) Kanaliza�ní �Æd je výchozím podkladem pro uzavírÆní smluv na odvÆd�ní odpadních vod 

kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odb�ratelem, 
 
f) Provozovatel kanalizace shroma� �uje podklady pro revize kanaliza�ního �Ædu tak, aby tento 

dokument vyjad�oval aktuÆlní provozní, technickou a prÆvní situaci, 
 

g) Vypou�t �ní odpadních vod do ve�ejnØ kanalizace jiným zp	sobem ne� p �es �Ædnou 
kanaliza�ní p�ípojku je mo�nØ jen s p�edchozím souhlasem provozovatele kanalizace, 

 
h) Dal�í povinnosti vyplývající z textu kanaliza �ního �Ædu jsou uvedeny v nÆsledujících 

kapitolÆch. 
 
2.2. C˝LE KANALIZA�N˝HO �`DU  
 
Kanaliza�ní �Æd vytvÆ�í prÆvní a technický rÆmec pro u�ívÆní stokovØ sít� v obcích Hod�jice, 
N�m�any, K�i�anovice, Her�pice a Ní�kovice , aby zejmØna: 
 
a) byla pln�na rozhodnutí vodoprÆvního œ�adu, 
b) nedochÆzelo k poru�ení materiÆlu stokovØ sít� a objekt	, 
c) bylo zaru�eno bezporuchovØ �i�t �ní odpadních vod v �istírn� odpadních vod a dosa�ení vhodnØ 

kvality kalu, 
d) byla p�esn� a jednozna�n� ur�ena místa napojení vnit�ní areÆlovØ kanalizace významných 

producent	 odpadních vod do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu, 
e) odpadní vody byly odvÆd�ny plynule, hospodÆrn� a bezpe�n�, 
f) byla zaru�ena bezpe�nost zam�stnanc	 pracujících v prostorÆch stokovØ sít�. 
 
 

3. POPIS ÚZEM˝ 
 
3.1.   CHARAKTER LOKALITY   
 
Obec Hod�jice 
Hod�jice jsou samostatnou obcí v okrese Vy�kov nachÆzející se cca 4,6 km východním sm �rem od 
Slavkov u Brna v pr	m�rnØ nadmo�skØ vý�ce 223 m n.m. Je sou �Æstí mikroregionu �dÆnický les a 
Politaví. Obec se rozklÆdÆ podØl levØho b�ehu �eky Litavy, kterÆ œstí do �eky Svratky. KatastrÆlní 
œzemí obce mÆ rozlohu 858 ha. První písemnÆ zmínka o obci pochÆzí z roku 1464. Dominantou obce 
je filiÆlní kostel sv.Bartolom�je. ZÆstavba obce je vesnickØho typu. V obci je �kola (1.-5.t�ída), obecní 
œ�ad, sokolovna, koupali�t �. V okolí obce je mírn� zvln�nÆ krajina s poli. 
 

Obec Hod�jice 

Po�et obyvatel 934 (k 1.1.2015) 

Po�et dom	 trvale obydlených 250 
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Obec N�m�any 
Obec N�m�any le�í v okrese Vy�kov, 3km severovýchodn � od Slavkova u Brna v pr	m�rnØ 
nadmo�skØ vý�ce 260 m n.m. Je sou �Æstí mikroregionu �dÆnický les a Politaví. KatastrÆlní œzemí 
obce o rozloze 698 ha mÆ z�Æsti rovinatý charakter, z�Æsti pak vlnitý a� pahorkovitý, nÆle�í ke 
KarpatskØ geologickØ soustav�. Obcí protØkÆ N�m�anský potok. První písemnÆ zmínka o obci 
pochÆzí z roku 1497.Na kopci Vinohrady, severozÆpadn� od centra obce se nachÆzí  poutní místo 
Lu�trtØk s kaplí Panny Marie SedmibolestnØ. 
 
 

Obec N�m�any 

Po�et obyvatel 782 (k 1.1.2015) 

Po�et dom	 trvale obydlených 208 
 
Obec K�i�anovice 
Obec K�i�anovice le�í v okrese Vy�kov, 5 km zÆpadn � od  Bu�ovic, v pr	m�rnØ nadmo�skØ vý�ce 209 
m n.m. Pat�í do sprÆvního obvodu m�sta Bu�ovice. Je sou�Æstí mikroregionu �dÆnický les a Politaví. 
KatastrÆlní œzemí obce mÆ rozlohu 479 ha, le�í v bezlesØ zem�d�lskØ krajin�. Obcí protØkÆ �eka 
Litava a K�i�anovický potok, vede jím �elezni �ní tra
 Brno-Veselí nad Moravou. První písemnÆ zmínka 
o obci pochÆzí z roku 1141. KrÆtce p�ed bitvou u Slavkova, zde p�espali ruský car Alexandr I. a 
rakouský císa � Franti�ek I. V obci je farní kostel Nanebevzetí Pa nny Marie. 
 

Obec K�i�anovice 

Po�et obyvatel 141 (k 1.1.2015) 

Po�et dom	 trvale obydlených 47 
 
Obec Her�pice 
Obec Her�pice le�í v okrese Vy�kov, 4,6 km jihových odn� od  Slavkova u Brna, v pr	m�rnØ 
nadmo�skØ vý�ce 260 m n.m. Je sou �Æstí mikroregionu �dÆnický les a Politaví. KatastrÆlní œzemí 
obce mÆ rozlohu 1805 ha, le�í v zem�d�lskØ krajin�. Obcí protØkÆ Her�pický  potok. První písemnÆ 
zmínka o obci pochÆzí ze 13.století. Na katastrÆlním œzemí obce se nachÆzí zaniklÆ st�edov�kÆ obec 
Kon	vky. 
 

Obec Her�pice 

Po�et obyvatel 783 (k 1.1.2015) 

Po�et dom	 trvale obydlených 197 
 
Obec Ní�kovice 
Obec Ní�kovice le�í v okrese Vy�kov, 5,2 km ji�n � od  Slavkova u Brna, v pr	m�rnØ nadmo�skØ vý�ce 
278 m n.m. Je sou�Æstí mikroregionu �dÆnický les a Politaví. KatastrÆlní œzemí obce mÆ rozlohu 703 
ha, le�í v zem �d�lskØ krajin�. Obcí protØkÆ Ní�kovický potok, vede jí silnice I.t�ídy �.54 spojující 
Brn�nsko a st�ední SlovÆcko . První písemnÆ zmínka o obci pochÆzí z roku 1350. V obci je Farní 
kostel sv.Kunhuty. 
 

Obec Ní�kovice 

Po�et obyvatel 696 (k 1.1.2015) 

Po�et dom	 trvale obydlených 202 
 
 
 
Dle Quitta le�í œzemí v�ech  obcí v teplØ oblasti T 2, kterÆ se vyzna�uje pom�rn� dlouhým, teplým a 
suchým lØtem, velmi krÆtkým p�echodným obdobím s teplým a� mírným jarem a podzime m. Zimní 
období je krÆtkØ, mírn� teplØ, suchØ a� velmi suchØ, s velmi krÆtkým trvÆním sn�hovØ pokrývky. 
Pr	m�rnÆ ro�ní teplota je 8-9 °C, ro �ní œhrn srÆ�ek srÆ�ky od 500 - 600 mm. Hlavní srÆ�kovØ 
maximum bývÆ v �ervenci, nejmØn� de�tivý m �síc je œnor. Jde o oblast s pom�rn� malou v�trností. 
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Odpadní vody jsou odvÆd�ny spla�kovou kanalizací (respektive výtlaky odpadn ích vod V1, V2, V3 a 
V4,) na �OV Hod�jice a po p�e�i�t �ní vypou�t �ny do  vodního toku Litava � samostatným opevn �ným 
výustním objektem. Do zku�ebního provozu byla �OV Hod�jice uvedena rozhodnutím vodoprÆvního 
œ�adu M�stskØho œ�adu Slavkov u Brna, odborem �ivotního prost �edí ze dne 12.8.2015  �. j.: 
ZP/12273-15/2690-2015/Kud.  
 
Povolení k vypou�t �ní odpadních vod do vod povrchových a stavební povo lení pro �OV bylo vydÆno 
M�stským œ�adem Slavkov u Brna, odbor �ivotního prost �edí ze dne 29. 5. 2013 pod �. j. �P/6055-
12/1469/Ve�. 
. 
 
V obcích existuje pom�rn� malÆ hospodÆ�skÆ (výrobní) �innost, kterÆ významn� neovliv�uje mno�ství 
ani kvalitu vod p�itØkajících na �istírnu. KonkrØtní producenti jsou uvedeni v dal�ím  textu tohoto 
kanaliza�ního �Ædu a jejich poloha v obci je zobrazena v grafickØ �Æsti tohoto dokumentu. 
 
3.2. Z`SOBOV`N˝ LOKALITY PITNOU VODOU  
 
Obce Hod�jice, N�m�any, K�i�anovice, Her�pice a Ní�kovice mají vodovod pro ve �ejnou pot�ebu.  
V obci Hod�jice je v majetku obce Hod�jice, provoz zaji� 
uje Vak Vy�kov a.s. V obci N �m�any je 
v majetku Vak Vy�kov a.s., který je zÆrove� i provozovatelem. V obci K�i�anovice je v majetku obce 
K�i�anovice, provoz zaji� 
uje obec. ZÆrove� jí prochÆzí stÆvající vodovodní �ad �VR� LT DN 200 z A� 
Ra�ovice do A� Hod �jice v majetku a provozovÆní spole�nosti Vak Vy�kov a.s. V obci Her�pice je  v 
majetku obce Her�pice, provoz zaji� 
uje V.H.P. Ivanovice na HanØ. V obci Ní�kovice je v majetku Vak 
Vy�kov a.s., který je zÆrove� i provozovatelem. 
 
3.3. ODPADN˝ VODY 
 
V p�ipojenØ zÆstavb� vznikají tyto odpadní vody vnikající do kanalizace: 
 
a) v bytovØm fondu (�obyvatelstvo�), 
b) v za�ízeních ob�ansko-technickØ vybavenosti a stÆtní vybavenosti  
c) ve výrobní a podnikatelskØ �innosti 
d) srÆ�kovØ a povrchovØ vody (vody ze st�ech, zpevn�ných ploch komunikací) 
e) jinØ � balastní vody (podzemní a drenÆ�ní vody vznikající v zastav�nØm œzemí) 

 
Odpadní vody z bytovØho fondu (�obyvatelstvo�) - jednÆ se o spla�kovØ odpadní vody 
z domÆcností. Tyto odpadní vody jsou v sou�asnØ dob� produkovÆny od v�ech obyvatel bydlících 
trvale na œzemí obce. 
 
Ostatní odpadní vody na œzemí obce, u kterých kanalizace neumo� �uje napojení, jsou odvÆd�ny do  
bezodtokových akumula �ních jímek (�ump). Do kanalizace v�ak není dovoleno  vypou�t �t odpadní 
vody p�es septiky ani �umpy. 
 
PoznÆmka: Zne�i�t �ní produkovanØ od dojí�d�jících ob�an� je zahrnuto ve sfØ�e vybavenosti, resp. je 
vyrovnÆvÆno denní migrací obyvatel. 
 
Odpadní vody z výrobní a podnikatelskØ �innosti - jsou (krom� srÆ�kových vod) obecn� dvojího 
druhu:  
- vody spla�kovØ (ze sociÆlních za�ízení provozoven), 
- vody technologickØ (z vlastního výrobního procesu). 
 
V obcích se nachÆzí n�kolik drobných provozoven slu�eb a výroben, kde vzn ikají spla�kovØ odpadní 
vody ze sociÆlních za�ízení a z drobnØ podnikatelskØ �innosti. 
 
 
PoznÆmka: V seznamu je uvedena adresa provozovny firmy. V grafickØ �Æsti jsou zakresleny 
skute�nØ polohy míst produkce odpadních vod uvedených firem.  
 
Odpadní vody z obecní vybavenosti - jsou z velkØ �Æsti spla�kovØho charakteru, jejich� kvalita se 
m	�e p �echodn� m�nit ve zna�n� �irokØm rozp�tí podle momentÆlního pou�ití vody. Pat�í sem 
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producenti odpadních vod ze sfØry �inností (slu�eb), kde dochÆzí i k pravidelnØ produkci odpadních 
vod, jejich� zne �i�t �ní odpovídÆ b��nØmu standardu.  
 
Seznam firem a ob�anskØ vybavenosti, kde v sou�asnosti vznikají odpadní vody : 
 
Hod�jice 

1. Pohostinství Na Sokolovn�      Hod�jice 192 
2. Bar na koupali�ti      Hod �jice 
3. CukrÆrna LotrekovÆ      Hod�jice 17 
4. Motorest U Vlka      Hod�jice 302 
5. Mix centrum, CenkovÆ � smí�enØ zbo�í    Hod �jice 54 
6. M	j obchod        Hod�jice 74 
7. FenStar s.r.o. � výroba oken     FenstarovÆ 1, Hod�jice 
8. Tesa�ství �evela      Hod �jice 16 
9. Pneuservis       Hod�jice 106 
10. Kade�nictví       Hod�jice 41 
11. MasÆ�e Do�ekalovÆ      Hod�jice 41 
12. Miroslav Lotrek - zem�d�lskÆ �innost    Hod�jice 14 
13. Ing. Milan Ku�era - zem�d�lskÆ �innost    Hod�jice 35 
14. B�etislav MalÆ� - zem�d�lskÆ �innost    Hod�jice 45 
15. Mate�skÆ �kola Hod�jice     Hod�jice 235 
16. ZÆkladní �kola Hod�jice      Hod�jice 230 
17. Obecní œ�ad       Hod�jice 41 

 
N�m�any 

1. Pohostinství       N�m�any 7 
2. KavÆrna Na �pacíru      N�m�any 56 
3. Agria a.s. � zem �d�lskÆ výroba     N�m�any 263 
4. Acabalado - jezdecký klub, chov koní    N �m�any 263 
5. Pneuservis       N�m�any 263 
6. D�evovýroba       N �m�any 263 
7. Smí�enØ zbo�í Svoboda     N �m�any 219 
8. Mate�skÆ �kola N�m�any     N�m�any 37 
9. ZÆkladní �kola N�m�any     N�m�any 37 
10. Kulturní d	m       N�m�any 7 
11. Obecní œ�ad � manik 	ra, kade�nictví, masÆ�e   N�m�any 145 

 
K�i�anovice 

1. Restaurace CafØ      K�i�anovice 87 
2. Stola�ství Jan PavØzka      K�i�anovice 162 
3. BetonÆrna Frischbeton s.r.o.     K�i�anovice 
4. Stola�ství Jan Bro�ina      K �i�anovice 168 
5. Mate�skÆ �kola K�i�anovice     K �i�anovice 101 
6. ZÆkladní �kola K�i�anovice     K �i�anovice 31 
7. Kulturní d	m       K�i�anovice 141 
8. Obecní œ�ad, po�ta      K �i�anovice 85 

 
Her�pice 

1. Auto Ziegler       Her�pice 300 
2. Autodoprava Vy�kov B.Bílský     Her�pice 122 
3. Zahradnictví Kv�tinový sad, Ing.Petr Hanzelka   Her�pice 24 
4. P�stitelskÆ PÆlenice Jan DostÆl     Her�pice 135 
5. TruhlÆ�ství Miroslav Mager     Her�pice 35 
6. Old Metal s.r.o       Her�pice 193 
7. Entrance       Her�pice 80 
8. ZÆkladní �kola Her�pice     Her�pice 17 
9. Mate�skÆ �kola Her�pice     Her�pice 17 
10. Obecní œ�ad        Her�pice 91 
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Ní�kovice 
1. Agria a.s.       Ní�kovice 74 
2. Autoservis Petr Anto�      Ní�kovice 229 
3. Autoopravna Jan PitÆk      Ní�kovice 28 
4. Hospoda Pod Ka�tanem     Ní�kovice 112 
5. Hospoda na Sokolovn�      Ní�kovice 204 
6. ZÆkladní �kola Ní�kovice     Ní�kovice 164 
7. Mate�skÆ �kola Ní�kovice     Ní�kovice 66 
8. Obecní œ�ad Ní�kovice      Josefa Ry�Ænka 39, Ní�kovice 

 
 
 
SrÆ�kovØ a povrchovØ vody � pronikají do spla�kovØ stokovØ sít � p�es nedokonale t�snící poklopy 
revizních �achet nebo nedostate �n� odd�lením de� 
ových vody ze st �ech a zpevn�ných ploch 
nemovitostí, kterØ majitelØ nemovitostí nevhodn� zaœstili do spla�kovØ kanalizace uvnit� objekt	 a 
není fyzicky mo�nØ tyto vody odd�lit bez rozsÆhlých stavebních zÆsah	 do stavebních konstrukcí 
objekt	. 
 
JinØ vody � jednÆ se o balastní vody pov�t�inou podzemní, kterØ pronikají do stokovØ sít� p�es 
poruchy na trubním vedení, nedokonale t�snými spoji trub �i spoji v �achtÆch na stokovØ síti a 
p�ípojkÆch, dÆle se m	�e jednat o vody drenÆ�ní zaœst�nØ do kanaliza�ní sít� atp. DrenÆ�ní vody není 
dovoleno zaœs
ovat do kanaliza�ní sít� bez souhlasu provozovatele. 
 
 

4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ S˝T � 
 
Je vybudovÆna skupinovÆ spla�kovÆ kanalizace pro uvedenØ obce, kdy pÆte�ní sb�ra�e tvo�í sb�ra� A 
a výtlaky odpadních vod vedoucí z �erpací stanice �S 03 Her�pice, �S 02 K�i�anovice, �S 01 
N�m�any na �OV Hod�jice. Na tyto pÆte�ní sb�ra�e se napojují spla�kovØ kanalizace obcí Her�pice, 
K�i�anovice, N �m�any a Hod�jovice, spla�kovÆ kanalizace obce Ní�kovice je napojena  výtlakem V4 
z �S04 do kanaliza�ního systØmu obce Her�pice. 
 

V obci Hod�jice  je vybudovÆna oddílnÆ kanaliza�ní sí
,  tj. jsou ponechÆny stÆvající stoky a  
dopln�ny novými stokami spla�kovØ kanalizace. PonechanØ �Æsti stÆvajícího kanaliza�ního systØmu 
slou�í pro odvedení de� 
ových vod a jsou vyœst�ny do místních recipient	. Odpadní vody z obce jsou 
svedeny na nov� budovanou �OV  Hod�jice. 

V p�evÆ�nØ �Æsti intravilÆnu obce je navr�eno odkanalizovÆní gravita�ní kanalizací. Vzhledem ke 
konfiguraci terØnu jsou v kanaliza�ním systØmu navr�eny i �erpací stanice odpadních vod nachÆzející 
se v nejni��ích místech povodí jednotlivých stok. J ednÆ se o �erpací stanice �S 00.1, kterÆ 
p�e�erpÆvÆ odpadní vody z povodí stok B, �erpací stanice �S 00.2 od�erpÆvÆ odpadní vody z povodí 
stoky C a �S 00.3 p�e�erpÆvÆ odpadní vody z povodí stoky C1. Výtlak V0.1 PE 100 RC D 110x6,6 
mm z �erpací stanice �S 00.1 je zaœst�n do koncovØ �achty stoky A44. Z provozních d	vod	 jsou na 
výtlaku V00.1 osazeny 2 kalníkovØ �achty. Výtlak V0 .2 PE 100 RC D 90x5,4 mm z �erpací stanice �S 
00.2 je zaœst�n ve spojnØ �acht� do výtlaku V1 p �e�erpÆvajícím odpadní vody z obce N�m�any. 
Výtlak V0.3 PE 100 RC D 90x5,4 mm z �erpací stanice �S 00.3 je zaœst�n do koncovØ �achty  A15 
�S 00.3 je vybavena havarijním p�epadem DN 250 do Her�pickØho potoka pro p�ípad, �e by p �i 
dlouhodobØ havÆrii byl p�ekro�en navr�ený havarijní objem stokovØho systØmu 

Z d	vodu vý�kových  pom �r	  je navr�ena tlakovÆ kanalizace T2-A, kterÆ odvÆdí odpadní vody z 
koupali�t � do stoky A. 

PÆte�ní stoka A, kterÆ odvÆdí odpadní vody ze v�ech obcí je ukon�ena v �erpací stanici v areÆlu �OV. 
Na stoce A1 je umíst�n havarijní p�epad do Her�pickØho potoka, který zajistí odvedení odpadní vody v 
p�ípad� del�ího výpadku elektrickØ energie.  
 
Stoky spla�kovØ kanalizace jsou provedeny z PP a KT potrubí v profilu DN 250, tlakový �ad je 
proveden z trub PE100 v profilu D 50. 
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JednotlivØ nemovitosti jsou napojeny do vysazených odbo�ek nebo do �achet. Odbo �ení jsou vedena 
od uli�ní stoky sm�rem k hranici soukromých pozemk 	, kde byla v rÆmci stavby ukon�ena a na tuto 
�Æst se nÆsledn� napojují vlastníci nemovitostí domovní �Æsti kanaliza�ní p�ípojky, na ní� bude 
umíst�na plastovÆ revizní �achta DN 400. Odbo�ení jsou provedena z hladkØho potrubí PP DN150, 
výjime �n� PP DN200. 
 
�achty jsou provedeny typovØ s prefabrikovaným �ach etním dnem DN 1000  tvo�enØ �achtovým 
dnem DN 1000 s betonovou kynetou, kruhovými kanaliz a�ními skru�emi DN 1000 a kónusem DN 
1000/600, u �achet malých hloubek zÆkrytovou deskou, respektive  typovØ plastovØ DN 600. 
 V prefabrikovanØm betonovØm �achtovØm dn� jsou osazeny �achtovØ vlo�ky pro napojení PP 
potrubí. Zakrytí �achet je provedeno litinovými kan aliza�ními poklopy t�. D dle �SN EN 124 bez 
odv�trÆní.  
 
 
 
 
 
 
 
P�ehled stok spla�kovØ kanalizace  
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P�ehled výtlak � odpadních vod  
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P�ehled tlakových �ad�  
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P�ehled podru�ných �ad� 
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P�ehled kanaliza�ních odbo�ení 
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V obci N�m�any je vybudovÆna oddílnÆ kanaliza�ní sí
,  tj. jsou ponechÆny stÆvající stoky a  
dopln�ny novými stokami spla�kovØ kanalizace,  kterØ rozd�luje obec na 3 povodí: povodí stoky D, 
povodí stoky E a povodí stoky F. PonechanØ �Æsti stÆvajícího kanaliza�ního systØmu budou slou�it 
pro odvedení de� 
ových vod a budou vyœst�ny do místních recipient	. Nov� budovanØ stoky jsou 
svedeny do centrÆlní �erpací stanice odpadních vod �S 01 s havarijním p�epadem HP01 odkud jsou 
odpadní vody výtlakem V1 dopravovÆny na nov� budovanou �OV  Hod�jice���

 V p�evÆ�nØ �Æsti intravilÆnu obce je navr�eno odkanalizovÆní gravita�ní kanalizací. Vzhledem ke 
konfiguraci terØnu jsou v kanaliza�ním systØmu navr�eny i �erpací stanice odpadních vod nachÆzející 
se v nejni��ích místech povodí jednotlivých stok. J ednÆ se o �erpací stanice �S 01.1  v povodí stoky 
E a �S 01.2 v povodí stoky F. Tyto �S dopravují odpadní vody do pÆte�ních stok kanaliza�ního 
systØmu.  

Výtlak V1 PE 100 RC D 110x6,6 mm je veden z �erpací stanice �S 01 umíst�nØ na ji�ním okraji obce 
N�m�any, na nÆsypu u místní komunikace.  OdvÆdí odpadní vody z N�m�an na �OV v Hod�jicích��je 
zaœst�n do koncovØ �achty A1 stoky A. Z provozních d	vod	 je na výtlaku V1 osazeno 9 kalníkových 
a 6 vzdu�níkových �achet. Výtlak V1.1 PE 100 RC D 5 0x4,6 mm z �erpací stanice �S 01.1 je zaœst�n 
do �achty D76 na stoce D4. Výtlak V1.2 PE 100 RC D 40x3,7 mm z �erpací stanice �S 01.2 je 
zaœst�n do �achty D76 na stoce D4. �S 01.1 i �S 01.2 jsou vybaveny havarijním p�epadem DN 250 
do N�m�anskØho potoka pro p�ípad, �e by p �i dlouhodobØ havÆrii byl p�ekro�en navr�ený havarijní 
objem stokovØho systØmu 

�erpací stanice �S 01 je umíst�na na pozemku �.p. 5587 k. œ. N�m�any,který je z jednØ strany 
obklopen místní �t �rkovou komunikací. Je do ní zaœst�na stoka D, kterÆ p�ivÆdí odpadní vody z celØ 
obce, tj. ve výhledu do roku 2020 od 913 EO. �erpací stanice �S 01 je provedena jako podzemní 
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objekt tvo�ený monolitickou �elezobetonovou jímkou provedenou technologií spou�t �nØ studny, vnit�ní 
pr	m�r 2,4 m. Strop tvo�í �elezobetonovÆ stropní deska provedenÆ jako staveni�tní prefabrikÆt. 
V �erpací jímce je osazena technologie uzav�enØho �erpacího systØmu se separací tuhých lÆtek. 
�erpací systØm je vybaven dv�ma �erpadly pracujícími v re�imu 1+1. Nad �erpací stanicí je proveden 
nÆsyp z hutn�nØ zeminy do œrovn� �t �rkovØ komunikace. �erpací stanice je navr�ena jako 
nepojí�d �nÆ. NÆsyp je ohumusovÆn a oset travním semenem. Rozvad�� je umíst�n na nÆsypu uvnit� 
areÆlu �S. AreÆl �erpací stanice je oplocený, v oplocení bude brÆna umo� �ující p�íjezd k �S. K 
�erpací stanici vede p�íjezdovÆ komunikace, okolí poklop	 a technologickØho rozvad��e je zpevn�no. 

Z �erpací stanice �S 01 je proveden havarijní p�epad HP1 do N�m�anskØho potoka. 

K �S je p�ivedena p�ípojka NN. 

V malØ mí�e, z d	vodu vý�kových a prostorových pom �r	, je v �Æsti obce navr�en rovn�� �ad tlakovØ 
kanalizace TF s �erpacími jímkami �JTF1 a �JTF2, v�dy jedna jímka pro jednu nemovitost, 
s podru�nými �ady tlakovØ kanalizace TF-1 a TF-2. Z d	vodu vý�kových pom �r	 jsou u n�kterých 
dom	 v povodí stoky E instalovÆny domovní �erpací jímky, tlakovØ potrubí z �erpacích jímek je 
napojeno p�ímo na výtlak V1.1.  
 
Stoky spla�kovØ kanalizace jsou provedeny p�evÆ�n� z PP a KT potrubí v profilu DN 250, tlakový �ad 
je proveden z trub PE100 v profilu D 50. 
 
JednotlivØ nemovitosti jsou napojeny do vysazených odbo�ek nebo do �achet. Odbo �ení jsou vedena 
od uli�ní stoky sm�rem k hranici soukromých pozemk 	, kde byla v rÆmci stavby ukon�ena a na tuto 
�Æst se nÆsledn� napojují vlastníci nemovitostí domovní �Æsti kanaliza�ní p�ípojky, na ní� bude 
umíst�na plastovÆ revizní �achta DN 400. Odbo�ení jsou provedena z hladkØho potrubí PP DN150, 
výjime �n� PP DN200. 
 
�achty jsou provedeny typovØ s prefabrikovaným �ach etním dnem DN 1000  tvo�enØ �achtovým 
dnem DN 1000 s betonovou kynetou, kruhovými kanaliz a�ními skru�emi DN 1000 a kónusem DN 
1000/600, u �achet malých hloubek zÆkrytovou deskou. 
V prefabrikovanØm betonovØm �achtovØm dn� jsou osazeny �achtovØ vlo�ky pro napojení PP potru bí. 
Zakrytí �achet je provedeno litinovými kanaliza �ními poklopy t�. D dle �SN EN 124 bez odv�trÆní.  
 
P�ehled stok spla�kovØ kanalizace  
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P�ehled výtlak � odpadních vod  
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P�ehled tlakových �ad� 
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P�ehled podru�ných tlakových �ad� 
 

 
P�ehled kanaliza�ních odbo�ení 
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V obci K�i�anovice  je vybudovÆna oddílnÆ kanaliza�ní sí
,  tj. jsou ponechÆny stÆvající stoky a  
dopln�ny novými stokami spla�kovØ kanalizace.  Stokový sy stØm tvo�í  hlavní stoky G, G1, G1-1, G1-
2, G 1-3, G1-4, G1-5, G 2, G 3, G 3-1, G3-2, G3-3, G3-4, G3-5, G3-6, H, H1 a vedlej�í stoky v povodí 
hlavních stok. Nov� vybudovanØ stoky jsou svedeny do centrÆlní �erpací stanice odpadních vod 
�S02, odkud jsou odpadní vody výtlakem V2 p �e�erpÆvÆny do výtlaku V1 z obce N�m�any a 
dopravovÆny na �OV  Hod�jice.  

V p�evÆ�nØ �Æsti intravilÆnu obce je navr�eno odkanalizovÆní gravita�ní kanalizací. Vzhledem ke 
konfiguraci terØnu je v kanaliza�ním systØmu navr�ena i �erpací stanice odpadních vod �S 02.1 
nachÆzející se v nejni��ím míst � povodí stoky H. Tato �S dopravuje odpadní vody výtlakem V2.1 
pode dnem K�i�anovickØho potoka do gravita�ní �Æsti kanaliza�ního systØmu do stoky G1. DÆle jsou 
ve dvou lokalitÆch navr�eny tlakovØ kanaliza�ní �ady TG, který bude napojen do výtlaku V2 a TG-1, 
který bude napojen do gravita �ní stoky G1 . 

Výtlak V2 PE 100 RC D 110x6,6 mm je veden z �erpací stanice �S 02 umíst�nØ na ji�ním okraji obce 
N�m�any, na nÆsypu u místní komunikace.  OdvÆdí odpadní vody z K�i�anovic do výtlaku V1 a dÆle 
pak na �OV v Hod�jicích�� je zaœst�n ve spojnØ �acht� do výtlaku V1. Z provozních d 	vod	 je na 
výtlaku V1 osazeno 8 kalníkových a 5 vzdu�níkových �achet. Výtlak V2.1 PE 100 RC D 90x5,4 mm 
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z �erpací stanice �S 02.1 je zaœst�n do �achty G54 na stoce G1. �S 02.1 není vybavena havarijním 
p�epadem. 

�erpací stanice �S 02 je umíst�na na pozemku p.�. 3/1 k. œ. K�i�anovice. Charakter pozemku � 
ostatní plocha. �S 02 le�í v zelenØ plo�e v centru obce, kterÆ je ze severní a zÆpadní strany 
ohrani�ena korytem recipientu Litava. VzdÆlenost od nejbli��í zÆstavby rodinných dom 	 je 15 m. 

�erpací stanice �S 02 je podzemní objekt tvo�ený monolitickou �elezobetonovou jímkou provedenou 
technologií spou�t �nØ studny, vnit�ní pr	m�r 2,4 m. Strop tvo�í �elezobetonovÆ stropní deska 
provedenÆ jako staveni�tní prefabrikÆt. V �erpací jímce je osazena technologie uzav�enØho �erpacího 
systØmu se separací tuhých lÆtek. �erpací systØm je vybaven dv�ma �erpadly pracujícími v re�imu 
1+1. Havarijní akumulace v potrubí stok umo� �uje retenci na cca 13  hod. p�i p�ítoku Q24.. Rozvad�� je 
umíst�n v blízkosti �S. Pro p�ípad výpadku elektrickØho proudu je v rozvad��i p�ichystÆna zÆsuvka 
pro napojení mobilního nÆhradního zdroje elektrickØ energie, který zabezpe �í provoz �S p�i tØto 
situaci.  

U �erpací stanice je z�ízen v nÆvaznosti na místní komunikaci zpevn�ný zÆliv pro parkovÆní vozidel 
œdr�by, plocha kolem vlastního areÆlu �S je zpevn�nÆ. Poklopy �erpací stanice jsou osazeny ve 
vý�ce cca 10 cm nad œrovní okolního upravenØho terØnu. Objekt �erpací stanice není oplocen. 

Z �erpací stanice �S 02 je proveden havarijní p�epad HP2 do stÆvající de�
ovØ kanalizace, kterÆ je 
vyœst�na do toku Litava. 

K �S je p�ivedena p�ípojka NN. 
 
Stoky spla�kovØ kanalizace jsou provedeny p�evÆ�n� z PP a KT potrubí v profilu DN 250, tlakový �ad 
je proveden z trub PE100 v profilu D 50. 
 
JednotlivØ nemovitosti jsou napojeny do vysazených odbo�ek nebo do �achet. Odbo �ení jsou vedena 
od uli�ní stoky sm�rem k hranici soukromých pozemk 	, kde byla v rÆmci stavby ukon�ena a na tuto 
�Æst se nÆsledn� napojují vlastníci nemovitostí domovní �Æsti kanaliza�ní p�ípojky, na ní� bude 
umíst�na plastovÆ revizní �achta DN 400. Odbo�ení jsou provedena z hladkØho potrubí PP DN150, 
výjime �n� PP DN200. 
 
�achty jsou provedeny typovØ s prefabrikovaným �ach etním dnem DN 1000  tvo�enØ �achtovým 
dnem DN 1000 s betonovou kynetou, kruhovými kanaliz a�ními skru�emi DN 1000 a kónusem DN 
1000/600, u �achet malých hloubek zÆkrytovou deskou. 
V prefabrikovanØm betonovØm �achtovØm dn� jsou osazeny �achtovØ vlo�ky pro napojení PP potru bí. 
Zakrytí �achet je provedeno litinovými kanaliza �ními poklopy t�. D dle �SN EN 124 bez odv�trÆní.  
 
P�ehled výtlak � odpadních vod  
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P�ehled tlakových �ad�  
 

�7� 1����/(�2�)� ����	
���

� 
�����

����� ����

� ������ 1�>� ������� 
������ ����

� ����	� 1�>�� ������� 
������ 
����

�� ��� !" �� ��$%��

 
P�ehled podru�ných �ad�  
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P�ehled stok spla�kovØ kanalizace  
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P�ehled kanaliza�ních odbo�ení 
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V obci Her�pice  je vybudovÆna jednotnÆ  kanaliza�ní sí
. 

Stokový systØm tvo�í hlavní sb�ra�, který je slo�en z �Æstí I, IA, IB, IC a ID. Na n�j jsou napojeny stoky 
I1, I2, I3, I4, IA2, IB1, IB2, IB3, IC1, IC2, IC3, ID1, ID2 a vedlej�í stoky v povodí hlavních stok.  

V intravilÆnu obce je navr�eno odkanalizovÆní gravita�ní kanalizací. V�echny stoky jsou podchyceny 
sb�ra�em odvÆd�jícím odpadní vody do centrÆlní �erpací stanice odpadních vod �S 03 u ní� je 
navr�ena de� 
ovÆ zdr� o objemu cca 130 m3 (objem zahrnuje i akumulaci v p�ívodním potrubí). 
Odpadní vody jsou z �erpací stanice dÆle dopravovÆny výtla�ným potrubím V3 do kanaliza �ní sít� 
obce Hod�jice a na �OV.  

Výtlak V3 PE 100 RC D 125x7,4 mm je veden z �erpací stanice �S 03,�je zaœst�n do koncovØ �achty 
A33 stoky A. Z provozních d	vod	 je na výtlaku V3 osazeno 6 kalníkových a 3 vzdu�ní kovØ �achty.  

�erpací stanice �S 03 je umíst�na na pozemku p.�. 451 k. œ. Her�pice. Charakter pozemku � ornÆ 
p	da. �S 03 le�í na severním okraji obce, vzdÆlenost od nejbli��í zÆstavby rodinných dom 	 je 50 m. 
Je do ní zaœst�na stoka I. �erpací stanice �S 03 je provedena jako podzemní objekt tvo�ený 
monolitickou �elezobetonovou jímkou provedenou tech nologií spou�t �nØ studny, vnit�ní pr	m�r 2,4 m. 
Strop tvo�í �elezobetonovÆ stropní deska provedenÆ jako staveni�tní prefabrikÆt. V �erpací jímce je 
osazena technologie uzav�enØho �erpacího systØmu se separací tuhých lÆtek. �erpací systØm je 
vybaven dv�ma �erpadly pracujícími v re�imu 1+1.  

De� 
ovÆ zdr� DZ1-I je umíst�na na stejnØm pozemku jako �erpací stanice �S 03. Je �e�ena jako 
zastropenÆ monolitickÆ �B podzemní nÆdr� o reten�ním objemu 130 m3 a sv�tlých p 	dorysných 
rozm�rech 5,0x9,0 m. De� 
ovÆ zdr� je �e�ena jako nepr 	to�nÆ.  Je vybavena havarijním p�epadem 
HP1-I, který je zakon �en výustným objektem VO1-I do levØho b �ehu Her�pickØho potoka. Nový 
vyœstný objekt bude proveden jako oboub�e�ní.    

K areÆlu �erpací stanice a de� 
ovØ zdr�e vede p�íjezdovÆ komunikace, kterÆ odbo�uje z místní 
asfaltovØ komunikace spojující obce Her�pice a Hod�jice. U areÆlu je provedeno obrati�t�, areÆl �S a 
de� 
ovØ zdr�e je zpevn�n a oplocen. Poklopy jsou vyvedeny 10 cm nad upravený terØn. 

K �S je p�ivedena p�ípojka NN, k objektu de� 
ovØ zdr�e p�ípojka vody pro pln�ní vyplachovacích 
klapek. 
 
Stoky spla�kovØ a jednotnØ kanalizace jsou provedeny p�evÆ�n� z PP a KT potrubí v profilech DN 300 
� DN 800. 
 
JednotlivØ nemovitosti jsou napojeny do vysazených odbo�ek nebo do �achet. Odbo �ení jsou vedena 
od uli�ní stoky sm�rem k hranici soukromých pozemk 	, kde byla v rÆmci stavby ukon�ena a na tuto 
�Æst se nÆsledn� napojují vlastníci nemovitostí domovní �Æsti kanaliza�ní p�ípojky, na ní� bude 
umíst�na plastovÆ revizní �achta DN 400. Odbo�ení jsou provedena z hladkØho potrubí PP DN150, 
výjime �n� PP DN200. 
 
�achty jsou provedeny typovØ s prefabrikovaným �ach etním dnem DN 1000  tvo�enØ �achtovým 
dnem DN 1000 s betonovou kynetou, kruhovými kanaliz a�ními skru�emi DN 1000 a kónusem DN 
1000/600, u �achet malých hloubek zÆkrytovou deskou. 
V prefabrikovanØm betonovØm �achtovØm dn� jsou osazeny �achtovØ vlo�ky pro napojení PP potru bí. 
Zakrytí �achet je provedeno litinovými kanaliza �ními poklopy t�. D dle �SN EN 124 bez odv�trÆní.  
 
P�ehled kanaliza�ních odbo�ení 
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P�ehled výtlak � odpadních vod  
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P�ehled stok jednotnØ kanalizace  
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V obci Ní�kovice  je vybudovÆna oddílnÆ kanaliza�ní sí
,  tj. jsou ponechÆny stÆvající stoky a  
dopln�ny novými stokami spla�kovØ kanalizace. Výjimku tvo �í stoka J3, kterÆ bude odvÆd�t z �Æsti 
ulice Vincence Ku�ery spla�kovØ i de� 
ovØ odpadní vody. PonechanØ �Æsti stÆvajícího kanaliza�ního 
systØmu slou�í  pro odvedení de� 
ových vod a budou vyœst�ny do místních recipient	. 

Stokový systØm tvo�í hlavní stoky J, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, K, V4 a vedlej�í stoky v povodí 
hlavních stok. Stoky jsou svedeny do centrÆlní �erpací stanice odpadních vod �S 04 odkud jsou 
odpadní vody výtlakem V4 p �e�erpÆvÆny do kanaliza�ní sít� obce Her�pice. Zde jsou vedeny 
kanaliza�ním sb�ra�em do centrÆlní �erpací stanice v Her�picích �S 03. Ta p�e�erpÆvÆ odpadní vody 
dÆle do kanaliza�ní sít� obce Hod�jice, kterou te�ou a� do areÆlu �OV Hod�jice. 

V p�evÆ�nØ �Æsti intravilÆnu obce je navr�eno odkanalizovÆní gravita�ní kanalizací. Vzhledem ke 
konfiguraci terØnu je v kanaliza�ním systØmu navr�ena i �erpací stanice odpadních vod �S 04.1 
nachÆzející se v nejni��ím míst � povodí stoky K. Tato �S dopravuje odpadní vody výtlakem V4.1 
pode dnem Ní�kovickØho potoka do gravita�ní �Æsti kanaliza�ního systØmu do stoky J. 

Výtlak V4 PE 100 RC D 110x6,6 mm je veden z �erpací stanice �S 04, podchÆzí pode dnem 
Ní�kovickØho potoka a je ukon�en v koncovØ �acht� V4-1 na kanaliza�ní síti obce Her�pice Z 
provozních d	vod	 je na výtlaku V1 osazeno 3 kalníkovØ a 2 vzdu�níko vØ �achty. Výtlak V4.1 PE 100 
RC D 90x5,4 mm z �erpací stanice �S 04.1 je zaœst�n do �achty J9 na stoce J. �S 04.1 není 
vybavena havarijním p�epadem. 

�erpací stanice �S 04 je umíst�na na pozemku p.�. 1372 k.œ. Ní�kovice. Charakter pozemku � 
ostatní plocha. �S 04 le�í v zelenØ plo�e na konci obce u zem �d�lskØho dru�stva. VzdÆlenost od 
zÆstavby je 140 m. Pozemek je zatravn�n a oplocen a je na n�m takØ osazen lapÆk písku na stÆvající 
de� 
ovØ kanalizaci p�ed jejím vyœst�ním do Ní�kovickØho potoka. �erpací stanice �S 04 je navr�ena 
jako podzemní objekt tvo�ený monolitickou �elezobetonovou jímkou provedenou technologií 
spou�t �nØ studny, vnit�ní pr	m�r 2,4 m. Strop tvo�í �elezobetonovÆ stropní deska provedenÆ jako 
staveni�tní prefabrikÆt. V �erpací jímce je osazena technologie uzav�enØho �erpacího systØmu se 
separací tuhých lÆtek. �erpací systØm je vybaven dv�ma �erpadly pracujícími v re�imu 1+1. Havarijní 
akumulace v potrubí stoky J umo� �uje retenci na 6,70 hod. p�i p�ítoku Q24.. Rozvad�� je umíst�n 
v blízkosti �S. Pro p�ípad výpadku elektrickØho proudu je v rozvad��i p�ichystÆna zÆsuvka pro 
napojení mobilního nÆhradního zdroje elektrickØ energie, který zabezpe �í provoz �S p�i tØto situaci.  

K areÆlu �erpací stanice je p�íjezd po zpevn�nØ místní komunikaci, kterÆ je roz�í�ena do oplocenØho 
areÆlu Povrch v okolí �S je zpevn�n. 

Havarijní p�epad HP4 pro �erpací stanici �S 04 je proveden na stoce J v revizní �acht � J1a. Je 
vyœst�n v levØm b�ehu Ní�kovickØho potoka výustným objektem VO 04. Na  havarijním p�epadu je 
osazena revizní �achta se zp �tnou klapkou. 

K �S je p�ivedena p�ípojka NN. 
 
Stoky spla�kovØ kanalizace jsou provedeny p�evÆ�n� z PP potrubí v profilu DN 250 a DN 300. 
 
JednotlivØ nemovitosti jsou napojeny do vysazených odbo�ek nebo do �achet. Odbo �ení jsou vedena 
od uli�ní stoky sm�rem k hranici soukromých pozemk 	, kde byla v rÆmci stavby ukon�ena a na tuto 
�Æst se nÆsledn� napojují vlastníci nemovitostí domovní �Æsti kanaliza�ní p�ípojky, na ní� bude 
umíst�na plastovÆ revizní �achta DN 400. Odbo�ení jsou provedena z hladkØho potrubí PP DN150, 
výjime �n� PP DN200. 
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�achty jsou provedeny typovØ s prefabrikovaným �ach etním dnem DN 1000  tvo�enØ �achtovým 
dnem DN 1000 s betonovou kynetou, kruhovými kanaliz a�ními skru�emi DN 1000 a kónusem DN 
1000/600, u �achet malých hloubek zÆkrytovou deskou. 
V prefabrikovanØm betonovØm �achtovØm dn� jsou osazeny �achtovØ vlo�ky pro napojení PP potru bí. 
Zakrytí �achet je provedeno litinovými kanaliza �ními poklopy t�. D dle �SN EN 124 bez odv�trÆní.  
 
P�ehled výtlak � odpadních vod  
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PostupnØ napojení obcí výtlaky na systØm a� po napojení výtlaku V1 na �OV Hod�jice je z�ejmØ z 
p�ílohy 16.1 � SchØma dopravy odpadních vod z obcí Ho d�jice, N�m�any, K�i�anovice, Her�pice a 
Ní�kovice na �OV Hod�jice a p�ílohy 16.2 � P �ehlednÆ situace celØ lokality.  
 
 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE 
 

Pro obce Hod�jice, N�m�any, K�i�anovice, Her�pice a Ní�kovice je sm �rodatnÆ intenzita 
p�ívalovØho de�t� (t = 15 min., p = 1,0) 129 (l/s.ha). Pr	m�rný srÆ�kový œhrn je mezi 500-550 mm/rok.  

 
 

 
4.1. MNO�STV˝ VYPOU�T �NÉ VODY 
 
CelkovØ mno�ství spla�kových odpadních vod: 
 

 

Polo�ka Ozna �ení Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka Hodnota 

Po�et EO EO 4600 EO 

P�ítok odpadních vod q 130 l/d na 1 EO 598000 l/d 598.00 m3/d 

Balastní vody QB 10 % 59800 l/d 59.80 m3/d 

koef.max. hod. nerovn. kh 2.0 - 

Polo�ka Ozna �ení Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka Hodnota 
Pr	m�rný denní p �ítok odpadních 
vod  Q24,m 598.00 m3/d 6.90 l/s 218 270 m3/r 

Pr	m�rný bezde�tný denní p �ítok Q24 657.80 m3/d 7.60 l/s 240 097 m3/r 

MaximÆlní bezde�tný denní p �ítok  Qd 897.00 m3/d 10.4 l/s 327 405 m3/r 
MaximÆlní bezde�tný hodinový 
p�ítok  Qh 72.30 m3/h 20.10 l/s 632 983 m3/r 

 

 

  
4.2. �E�EN˝ SR`�KOVÝCH VOD 
 
SrÆ�kovØ vody z jednotlivých nemovitostí jsou dnes p�ednostn� �e�eny likvidací na vlastním pozemku, 
a to bu� zadr�ovÆním pro dal�í vyu�ití, nebo vsakovÆním.  
SrÆ�kovØ vody z odvodn�ných komunikací jsou zaœst�ny do de� 
ovØ kanalizace a nÆsledn� do 
vodote�í. 
 
4.3. GRAFICKÉ P �˝LOHY 
 
P�íloha 16.1 � SchØma dopravy odpadních vod z obcí Ho d�jice, N�m�any, K�i�anovice, Her�pice a 
Ní�kovice na �OV Hod�jice 
P�íloha 16.2 � P �ehlednÆ situace celØ lokality, m��. 1:10000 
P�íloha 16.3 � P �ehlednÆ situace kanalizace, obec Hod�jice, m��. 1:2500 
P�íloha 16.4 � P �ehlednÆ situace kanalizace, obec N�m�any, m��. 1:5000 
P�íloha 16.5 � P �ehlednÆ situace kanalizace, obec K�i�anovice, m ��. 1:2500 
P�íloha 16.6 � P �ehlednÆ situace kanalizace, obec Her�pice, m��. 1:5000 
P�íloha 16.7 � P �ehlednÆ situace kanalizace, obec Ní�kovice, m��. 1:2500 
 
 
 

5. ÚDAJE O �IST˝RN� ODPADN˝CH VOD 
 
Odpadní vody z obce Hod�jice, N�m�any, K�i�anovice, Her�pice a Ní�kovice jsou �erpÆny na �OV 
Hod�jice. Vy�i�t �nØ odpadní vody pak odtØkají z �OV do �eky Litavy. 
 
5.1. KAPACITA A LIMITY �IST˝RNY ODPADN˝CH VOD 
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V technickØm �e�ení je zvolena technologickÆ linka �i�t �ní odpadních vod v sestav� mechanickØho a 
biologickØho �i�t �ní s terciÆrním do�i�t �ním. 
 
�OV je provozovÆna v nÆsledující sestav�: 
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Limity vypou�t �nØho zne�i�t �ní 
 p (mg/l) m (mg/l) t/r 

BSK5 22 30 1,03 

CHSK 75 140 4,26 

NL 25 30 1,18 

 pr	m�r (mg/l) m (mg/l) t/r 

N-NH4 12 20* 0,95 

Pc sledovat   
* Hodnota platí pro období, ve kterØm je teplota odpadní vody na odtoku z biologickØho stupn� vy��í 
ne� 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento œ �el pova�uje za vy��í ne� 12°C, pokud z p �ti m��ení 
provedených v pr 	b�hu dne byla t�i m��ení vy��í ne� 12°C. 

Parametr Jednot. NÆvrhovØ 
zatí�ení 

Po�et ekvivalentních obyvatel  EO 4 600 

SpecifickÆ produkce odpadních vod l/os.d 150 

Vody balastní m3/d 59,8 

Pr	m�rný denní pr 	tok Q24 
m3/d 
l/s 

657,8�
7,6 

MaximÆlní denní pr	tok Qd 
m3/d 
l/s 

897,0 
10,4 

MaximÆlní hodinový pr	tok Qh 
m3/h�
l/s 

72,3�
20,1 

Max. p�ítok na biologii za de�t � Qde�t � 
m3/h�
l/s 

87,0�
24,2 

SpecifickÆ produkce BSK5 g/ob.d 60 

BSK5 celkem kg/d 276 

CHSK-Cr celkem kg/d 552 

NL celkem kg/d 253 

Nc celkem kg/d 55,2 

N-NH4 celkem kg/d 50,6 

Pc  celkem kg/d 11,5 
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5.2. �E�EN˝ SR`�KOVÝCH VOD NA �OV 
 
SrÆ�kovØ vody na �OV jsou svedeny do kanalizace �OV. 
 
Povolení k vypou�t �ní odpadních vod do vod povrchových a stavební povo lení pro �OV bylo vydÆno 
M�stským œ�adem Slavkov u Brna, odbor �ivotního prost �edí ze dne 29. 5. 2013 pod �. j. �P/6055-
12/1469/Ve�. 
 
 

6. ÚDAJE O VODN˝CH RECIPIENTECH  
 
CelØ œzemí nÆle�í k povodí �eky Svratky, kterÆ je nejv�t�ím pravostranným p �ítokem �eky Dyje. 
Vy�i�t �nØ odpadní vody odtØkají z �OV Hod�jice do toku Litava. 
 
Tok:       Litava (CØzava) 
ID       10100046 
HydrologickØ �íslo povodí:      4-15-03-060 
�í�ní kilometr vypou�t �ní (�OV Hod�jice)  26,900 
SprÆvce toku      Povodí Moravy, s. p., D�eva�skÆ 11, Brno  
 
Tok:       Her�pický potok 
ID       10206826 
HydrologickØ �íslo povodí:      4-15-03-060 
SprÆvce toku      Povodí Moravy, s. p., D�eva�skÆ 11, Brno  
 
Tok:       N�m�anský potok 
ID       10233786 
HydrologickØ �íslo povodí:      4-15-03-061 
Profil:                   pod obcí N�m�any 
Q355       1,0 l/s 
Kvalita       BSK5 = 5,8 mg/l 

CHSK = 22,0 mg/l 
NL = 12,0 mg/l 

SprÆvce toku      Povodí Moravy, s. p., D�eva�skÆ 11, Brno  
 
Tok:       Ní�kovický potok 
ID       10185957 
HydrologickØ �íslo povodí:      4-15-03-063 
SprÆvce toku      Povodí Moravy, s. p., D�eva�skÆ 11, Brno  
 
 
 
 
 

6. SEZNAM L`TEK, KTERÉ NEJSOU ODPADN˝MI VODAMI 
7.  
 
Do kanalizace nesmí podle zÆkona �. 254/2002 Sb., o vodÆch vnikat nÆsledující lÆtky, kterØ ve smyslu 
tohoto zÆkona nejsou odpadními vodami: 
 
7.1. ZVL`� � NEBEZPE�NÉ Z`VADNÉ L`TKY  
 
(s výjimkou t �ch, je� jsou, nebo se rychle m �ní na lÆtky biologicky ne�kodnØ) 
 
1. OrganohalogenovØ slou�eniny a lÆtky, kterØ mohou tvo�it takovØ slou�eniny ve vodním prost�edí. 
2. OrganofosforovØ slou�eniny. 
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3. OrganocínovØ slou�eniny. 
4. LÆtky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prost�edí, nebo 

jeho vlivem. 
5. Rtu
 a její slou�eniny. 
6. Kadmium a jeho slou�eniny. 
7. Persistentní minerÆlní oleje a uhlovodíky ropnØho p	vodu. 
8. Persistentní syntetickØ lÆtky, kterØ se mohou vznÆ�et, z	stÆvat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a 

kterØ mohou zasahovat do jakØhokoliv u�ívÆní vod. 
9. Kyanidy. 
10. SedimentovatelnØ tuhØ lÆtky, kterØ mají nep�íznivý œ�inek na dobrý stav povrchových vod. 

 
7.2. NEBEZPE�NÉ Z`VADNÉ L`TKY 
 
1. Metaloidy, kovy a jejich slou�eniny: 

 
 1. zinek    6. selen 11. cín  16. vanad 
 2. m��    7. arzen 12. baryum 17. kobalt 
 3. nikl    8. antimon 13. berylium 18. thalium 
 4. chrom   9. molybden 14. bor  19. telur 
 5. olovo  10. titan 15. uran 20. st�íbro 
 
2. Biocidy a jejich derivÆty, neuvedenØ v seznamu zvlÆ�
 nebezpe�ných lÆtek. 
 
3. LÆtky, kterØ mají �kodlivý œ�inek na chu
 nebo na v	ni produkt	 pro lidskou pot�ebu, pochÆzející 
z vodního prost�edí, a slou�eniny, mající schopnost zvý�it obsah t �chto lÆtek ve vodÆch. 
 
4. ToxickØ, nebo persistentní organickØ slou�eniny k�emíku a lÆtky, kterØ mohou zvý�it obsah t�chto 
slou�enin ve vodÆch, vyjma t�ch, je� jsou biologicky ne�kodnØ nebo se rychle p �em��ují ve vod� na 
ne�kodnØ lÆtky. 
 
5. AnorganickØ slou�eniny fosforu nebo elementÆrního fosforu. 
 
6. Nepersistentní minerÆlní oleje a uhlovodíky ropnØho p	vodu. 
 
7. Fluoridy. 
 
8. LÆtky, kterØ mají nep�íznivý œ�inek na kyslíkovou rovnovÆhu, zejmØna amonnØ soli a dusitany. 
 
9. SilÆ�ní �
Ævy, pr	myslovÆ a statkovÆ hnojiva a jejich tekutØ slo�ky, aerobn� stabilizovanØ komposty. 
 
 

8. NEJVY��˝ P �˝PUSTNÉ MNO�STV˝ A ZNE �I�T �N˝ ODPADN˝CH 
VOD VYPOU�T �NÝCH DO KANALIZACE 

 
8.1. LIMITY KANALIZA�N˝HO �`DU 
 
Pro jednotlivØ producenty se jako maximÆlní hodnoty stanovují nÆsledující limity, kterØ jsou 
po�adovÆny i v p�ípad�, �e platnØ rozhodnutí napojených ob �an	 pro vypou�t �ní vykazuje povolenØ 
hodnoty vy��í. 
Kanaliza�ní �Æd nestanovuje sledovanØ producenty a neur�uje jim individuÆlní limity zne�i�t �ní ani 
mno�ství odvÆd�ných odpadních vod. Limit mno�ství odpadních vod st anoví smlouva o odvÆd�ní 
odpadních vod uzav�enÆ mezi provozovatelem a producentem. 
 
Ukazatel    Symbol MaximÆlní koncentra�ní limit (mg/l) 
                                                    v 2 hodinovØm (sm�snØm) vzorku 
tenzidy aniontovØ   PAL-A10     10 
fenoly jednosytnØ   FN 1      10 
AOX     AOX       0,05 
rtu
     Hg      0,02 
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m��     Cu      0,5 
nikl     Ni      0,1 
chrom celkový    Cr       0,2 
olovo     Pb      0,1 
arsen     As      0,1 
zinek     Zn      2,0 
kadmium    Cd      0,05 
cín     Sn      1,0 
rozpu�t �nØ anorg. soli               RAS      1 200 
kyanidy celkovØ               CN-      0,2 
kyanidy toxickØ    CN-tox      0,05 
extrahovatelnØ lÆtky               EL      50 
nepolÆrní extrahovatelnØ lÆtky  NEL      5 
reakce vody    pH      6,0 - 9,0 
teplota     oC      40  
biochemickÆ spot�eba kyslíku  BSK5      800 
chemickÆ spot�eba kyslíku   CHSK (Cr)     2000 
nerozpu�t �nØ lÆtky   NL 105      350 
dusík amoniakÆlní   N-NH4+     35 
dusík anorganický   Nanorg      40 
dusík celkový    Ncelk.      45 
fosfor celkový    Pcelk.      8 
salmonela sp. (1)         negativní 
 
PoznÆmka (1): Platí pro vody z infek�ních zdravotnických a obdobných za �ízení. 
 
Definice odpadních vod: dle § 38 odst. 1 citovanØho zÆkona: 
 
Odpadní vody jsou vody pou�itØ v obytných, pr �myslových, zem �d�lských, zdravotnických a jiných 
stavbÆch a za�ízeních, pokud mají po pou�ití zm �n�nou jakost, jako� i jinØ vody z nich odtØkající, 
pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemn ích vod. Kdo vypou�tí odpadní vody do vod 
povrchových nebo podzemních, je povinen zaji� �ovat jejich zne�kod �ovÆní v souladu s podmínkami 
stanovenými v povolení k jejich vypou�t �ní (§ 8). 
 
8.2. VYPOU�T �N˝ ODPADN˝CH VOD S OBSAHEM RTUTI 
 
Emisní limit pro malØ a nepr	myslovØ zdroje s vypou�t�ním pod 7,5 kg/rok se stanoví 0,05 mg/l, 
p�i�em� u odpadní vody z o�et �ovÆní chrupu vypou�t�ných do ve �ejnØ kanalizace, jeho� frakce 
zne�i� 
ovÆní pochÆzí p�evÆ�n� ze zubního pracovi�t � s výskytem amalgamu, se stanoví emisní limit   
s p�ihlØdnutím k ustanovení § 38 odst.3 vodního zÆkona ( a s vazbou na ustanovení § 2 písm. f), bod 
2 nÆvrhu na�ízení vlÆdy) jako minimÆlní œ�innost �i�t �ní 95 %. 
 
U t�chto odpadních vod (z o�et �ovÆní chrupu vypou�t�ných do ve �ejnØ kanalizace, jeho� frakce 
zne�i� 
ovÆní pochÆzí p�evÆ�n� ze zubního pracovi�t �) pak platí, �e emisní limitní hodnota pro rtu 
 
v rÆmci vlastní kontroly i v rÆmci cizí kontroly byla dodr�ena, pokud: 
 
1. Odpadní voda, p�ichÆzí-li do styku s jinými vodami, je vedena p�es odlu�ova� amalgÆmu 
2. Podíl amalgÆmu v surovØ odpadní vod� ze zubního pracovi�t � se díky odlu�ova�i amalgÆmu sní�í 

o 95 % a více. 
3. Stupe� œ�innosti odlu�ova�e amalgÆmu �iní p�ed jeho prvním zabudovÆním 95 % a je 

v pravidelných �asových intervalech, ne del�ích ne� p �t let, p�ezku�ovÆn výrobcem nebo odborn� 
zp	sobilou osobou. 

4. OdsÆvÆní vody ze zubního pracovi�t� probíhÆ metodami, kterØ dr�í spot�ebu vody takovým 
zp	sobem, �e odlu �ova� amalgÆmu m	�e dodr�ovat sv 	j p�edepsaný stupe � œ�innosti. 

5. Na œdr�bu odlu�ova�e amalgÆmu existuje s odborným zÆvodem uzav�enÆ Smlouva o œdr�b�, kterÆ 
byla œ�adu povolujícímu vypou�t �ní odpadních vod p�edlo�ena a jím schvÆlena, podle kterØ je 
odlu�ova� v pravidelných �asových intervalech udr�ovÆn a vyprazd�ovÆn. 

6. O œdr�b� odlu�ova�e amalgÆmu a odstra�ovÆní odlou�enØho materiÆlu jsou vedeny písemnØ 
zÆznamy, kterØ jsou vodoprÆvnímu œ�adu p�edklÆdÆny v ro�ních intervalech. 
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8.3. PODM˝NKY VYPOU�T �N˝  
 
1) Do kanalizace je zakÆzÆno vypou�t�t odpadní vody nad rÆmec vý�e uvedených koncentra �ních 

limit	 (maxim). To platí pro v�echny odb �ratele (producenty) odpadních vod napojenØ na stokovou 
sí
. Odli�nØ podmínky (vy��í hodnoty) je mo�no odsouhl asit v rÆmci uzav�enØ smlouvy na 
odvÆd�ní odpadních vod, p�i�em� mÆ provozovatel v p�ípad� pot�eby zmen�ení zatí�ení 
p�itØkajícího na �OV (p�ekra�ovÆní povolených limit	 vypou�t �ných z �OV do recipientu) prÆvo 
tyto limity m�nit (sní�it). 
 
Vlastník nebo provozovatel kanalizace m��e nechat p �ipojit na tuto kanalizaci pouze stavby a 
za�ízení, u nich� vznikající odpadní nebo jinØ vody ne p�esahují p�ed vstupem do ve�ejnØ 
kanalizace míru zne�i�t �ní uvedenou v kanaliza�ním �Ædu. V p�ípad� p�esahu ur�enØ míry 
zne�i�t �ní je producent povinen tyto odpadní vody p�ed vstupem do kanalizace p�ed�i� �ovat,(nap�. 
lapa�e tuk�, odlu�ova�e ropných lÆtek atd.) 
 
PevnØ odpady v�etn� kuchy�ských odpad 	 a odpadu po zpracovÆní vína ve form� pevnØ nebo 
rozm�ln�nØ nejsou odpadními vodami a nesmí být vypou�t �ny do kanalizace. Takový odpad není 
b��nou sou �Æstí komunÆlních odpadních vod a zp	sobuje vÆ�nØ problØmy nejen s odvÆd�ním 
odpadních vod kanaliza�ní sítí, ale takØ p�i jejich �i�t �ní. 
P�ekra�ovÆní limit	 kanaliza�ního �Ædu hodnotí provozovatel ve�ejnØ kanalizace jako neoprÆvn�nØ 
vypou�t �ní odpadních vod v rozporu s uzav�enou smlouvou. 
 
StanovenÆ koncentra�ní maxima jsou ur�ena z prostých (�bodových�) vzork 	, u zvý�ených hodnot 
vypou�t �nØho zne�i�t �ní je typ sm�snØho vzorku (2 hodinový, 24 hodinový) stanoven ve smlouv� 
v zÆvislosti na dob� vypou�t �ní odpadních vod od producenta. 
 

2) Zjistí-li vlastník (provozovatel) kanalizace p�ekro�ení limit	 (maximÆlních hodnot) podle odstavce 1), 
bude o tØto skute�nosti informovat vodoprÆvní œ�ad a m	�e na viníkovi uplatnit nÆhrady ztrÆty 
v rÆmci vzÆjemných smluvních vztah	 a platných prÆvních norem (viz § 10 zÆkona �. 274/2001 Sb. 
a § 14 vyhlÆ�ky �. 428/2001 Sb.). 
 
Krajský œ�ad a obecní œ�ad obce s roz�í �enou p	sobností uplat�ují sankce podle 
§ 32�33 zÆkona �. 274/2001 Sb. v platnØm zn�ní. 
 
 

9. M��EN˝ MNO�STV˝ ODPADN˝CH VOD 
 
Po�adavky na m ��ení a stanovení mno�ství odvÆd�ných odpadních vod jsou v�eobecn � 
stanoveny zejmØna v § 19 zÆkona �. 274/2001 Sb., v platnØm zn�ní a v §§ 29, 30, 31 vyhlÆ�ky �. 
428/2001 Sb. 
 
Pr	mysl, ob�anskÆ vybavenost i ostatní odb�ratelØ � objemovÆ produkce odpadních vod (pr	tok) 
bude zji� 
ovÆn a stanovovÆn z œdaj	 fakturovanØ (odebranØ) vody, p�ípadn� dle p�ílohy �. 12 
k vyhlÆ�ce �. 428/2001 Sb..  Vody srÆ�kovØ (de�
ovØ) budou vypo�ítÆvÆny dle zÆkona o vodovodech 
a kanalizacích �.  274/2001 Sb., a jeho provÆd�cí vyhlÆ�ky �.  428/2001 Sb. § 31 odst. 1., 2. a dle 
p�ílohy �. 16 tØto vyhlÆ�ky. Dal�í podrobnØ informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvÆch na 
odvÆd�ní odpadních vod. 
 
M��ící za�ízení ke zji� 
ovÆní okam�itØho a kumulativního pr	toku technologických odpadních vod není 
u tØto jednotnØ kanalizace pro jednotlivØ producenty realizovÆno. 
 
Objemový p �ítok do �OV je zji� 
ovÆn z p�ímØho m��ení na odtoku z �OV, z œdaj	 m��idla pr	tok	 
(m�rný �lab a ultrazvukovÆ sonda). 
 
ObjemovÆ produkce odpadních vod od obyvatelstva je zji� 
ovÆna z œdaj	 m��idla pro spot�ebu pitnØ 
vody (vodom�ru). 
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10. OPAT�EN˝ P�I PORUCH`CH, HAV`RI˝CH A MIMO �`DNÝCH   
 UD`LOSTECH 

 
10.1. P�EHLED D	LE�ITÝCH TELEFONN˝CH �˝SEL 
 
P�ípadnØ poruchy, ohro�ení provozu nebo havÆrie kanalizace, hlÆsí kdokoli tento stav na: 
 
Obecní œ�ad Hod�jice      544 220 821 
Obecní œ�ad N�m�any      544 220 410, 728 439 884 
Obecní œ�ad K�i�anovice     517 379 712 
Obecní œ�ad Her�pice      544 222 721 
Obecní œ�ad Ní�kovice      544 222 611, 724 186 602 
 
 
Vodovody a kanalizace Vy�kov a.s. (provozovatel kan alizace Hod�jice, N�m�any, Ní�kovice) 
dispe�ink - hlÆ�ení poruch     800 137 239 
dispe�ink � provozní problØmy-provozní st �edisko 03  544 221 809 
 
VHP Ivanovice na HanØ s.r.o (provozovatel kanalizace Her�pice)  
dispe�ink - hlÆ�ení poruch     517 363 803, 733 642 573 
 
KrajskÆ hygienickÆ JihomoravskØho kraje, pracovi�t� Vy�kov 516 777 512 
Povodí Moravy s. p, Brno � dispe �ink stÆlÆ slu�ba  541 211 737 
Povodí Moravy s. p, provoz Znojmo    543 423 441 
�eskÆ inspekce �ivotního prost�edí, Oblastí inspektorÆt Brno 545 545 111 
hlÆ�ení havÆrií (trvalÆ dosa�itelnost)      731 405 100 
Oblastní inspektorÆt �I�P Brno                  tel. 731 405 100 
M�Ú Slavkov u Brna � odbor �ivotního prost �edí  544 121 164, 544 121 107 
Moravský rybÆ�ský svaz, MO Slavkov u Brna   603 743 768 
 
Hasi�ský zÆchranný sbor �R                            150 
RychlÆ zdravotnickÆ pomoc (tís�ovØ volÆní)   155 
Policie �R � tís �ovØ volÆní     158 
JednotnØ evropskØ �íslo tís�ovØho volÆní    112 
 
V p�ípad� havÆrií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zÆkona 254/2001 Sb., podÆvÆ 
hlÆ�ení Hasi�skØmu zÆchrannØmu sboru �R (p�ípadn� jednotkÆm po�Ærní ochrany, Policii �R, sprÆvci 
povodí). V�dy informuje p �íslu�ný vodoprÆvní œ�ad, �eskou inspekci �ivotního prost �edí, vlastníka 
kanalizace p�ípadn� Moravský rybÆ�ský svaz.  
 
10.2. DEFINICE HAV`RIE  
 
(citace dle zÆkona o vodÆch �. 254/2001 Sb.) 
 
§ 40 
odst. 1. havÆrií je mimo�ÆdnØ zÆva�nØ zhor�ení nebo mimo�ÆdnØ ohro�ení jakosti povrchových nebo 

podzemních vod  
 
odst. 2. za havÆrii se v�dy pova�ují p�ípady zÆva�nØho zhor�ení nebo mimo�ÆdnØho ohro�ení jakosti 

povrchových nebo podzemních vod ropnými lÆtkami, zvlÆ�
 nebezpe�nými lÆtkami, pop�ípad� 
radioaktivními zÆ�i�i nebo odpady, nebo dojde-li ke zhor�ení nebo ohro� ení jakosti 
povrchových nebo pozemních vod v chrÆn�ných oblastech p �irozenØ akumulace vod nebo 
v ochranných pÆsmech vodních zdroj	 (v souladu s § 39 odst. 4 vodního zÆkona kdo zachÆzí 
se zvlÆ�
 nebezpe�nými lÆtkami nebo nebezpe�nými lÆtkami je povinen u�init odpovídající 
opat�ení aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod  nebo do kanalizací) 

 
U kanalizace je havarijním œnikem vniknutí citovaných zÆvadných, zvlÆ�� nebezpe�ných lÆtek 
do kanalizace bez povolení vodoprÆvního œ�adu nebo v mno�ství p �esahujícím toto povolení 
(JednÆ se o lÆtky, kterØ nejsou sou�Æstí odpadních vod v rozsahu povolenØho naklÆdÆní 
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s vodami) nebo jiným jejím po�kozením, kterØ zap �í�iní nefunk�nost sít� nebo vlastní �OV a 
nÆslednÆ mo�nost œniku do toku p�ípadn� do vod pozemních  

 
Povinnosti p�i havÆrii: 
 
§ 41 
odst. 1. ten, kdo zp	sobil havÆrii, je povinen �init bezprost�ední opat�ení k odstra�ovÆní p�í�in a 

nÆsledk	 havÆrie 
odst. 2. kdo zp	sobí nebo zjistí havÆrii, je povinen ji neprodlen� nahlÆsit Hasi�skØmu zÆchrannØmu 

sboru �R. (v p�ípad� kanalizace prioritn� na provozovatele kanalizace, aby bylo mo�no 
okam�it � provØst nezbytnÆ opat�ení zaji� �ující funk�nost kanaliza�ního systØmu)  

 
Provozovatel kanalizace postupuje p�i likvidaci poruch a havÆrií a p�i mimo�Ædných udÆlostech podle 
p�íslu�ných provozních p �edpis	 - podle vyhlÆ�ky �. 195/2002 Sb. o nÆle�itostech manipula�ních a 
provozních �Æd	 vodovodních d�l a odpovídÆ za uvedení kanalizace do provozu. 
 
NÆklady spojenØ s odstran�ním zavin�nØ poruchy nebo havÆrie hradí ten, kdo ji zp	sobil. 
 
10.3. MIMO�`DNÉ UD`LOSTI  
 
Povodn� -  �innost provozovatele p�i povodních �e�í § 84 zÆkona �. 254/2001 Sb., o vodÆch. 
 
HavÆrie stavebních konstrukcí - �e�í se v souladu s vodním a stavebním zÆkonem. 
 
Ve�kerØ havÆrie souvisící se zÆvadnými lÆtkami jsou �e�eny v souladu s havarijním plÆnem 
schvÆleným vodoprÆvním œ�adem pro provozovatele tØto ve�ejnØ kanalizace. 
 
 

11. KONTROLA ODPADN˝CH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENT � 
 

P�i kontrole jakosti vypou�t �ných odpadních vod se provozovatel kanalizace �ídí zejmØna 
ustanoveními § 18 odst. 2, zÆkona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlÆ�ky 428/2001 Sb. 

 
11.1. ROZSAH A ZP	SOB KONTROLY ODPADN˝CH VOD 
 
P�i kontrole jakosti vypou�t �ných odpadních vod se provozovatel kanalizace �ídí zejmØna 
ustanoveními § 18 odst. 2, zÆkona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlÆ�ky 428/2001 Sb. 
 
11.2.1 ODB�RATELEM (tj. producent odpadních vod je my�len vlas tník pozemku nebo stavby 
p�ipojenØ na ve�ejnou kanalizaci) 
 
Podle § 18 odst. 2) zÆkona �. 274/2001 Sb., a vyhl. �. 428/2001 Sb, provÆdí odb�ratelØ kontrolu 
kvality vypou�t �ných odpadních vod ( �SN 75 72 41) na ur�ených kontrolních místech - vstupní �achty 
do ve�ejnØ kanalizace nebo po dohod� s provozovatelem jinØ místo reprezentující kvalitu 
vypou�t �ných vod, a to v nÆsledující doporu�enØ �etnosti:  
 
4 x ro�n� u odb�ratel	 vypou�t �jících do ve�ejnØ kanalizace více ne� 10 000 m3/rok odpadních vod  
2 x ro�n� u odb�ratel	 vypou�t �jících do ve�ejnØ kanalizace 5 000 a� 10 000 m3/rok odpadních vod 
1 x ro�n� u odb�ratel	 vypou�t �jících do ve�ejnØ kanalizace 1 000 a� 5 000   m3/rok odpadních vod 
ostatní dle pot�eby vlastníka -  provozovatele kanalizace 
 
U kontrolních odb�r	 vzork	 odpadních vod budou provÆd�ny rozbory v rozsahu zÆkladních ukazatel	 
tj. BSK5 (biologickÆ spot�eba kyslíku po p�ti dnech), CHSK (Cr) (chemickÆ spot�eba kyslíku), NL 
(nerozpu�t �nØ lÆtky). U producent	, kte�í provozují za�ízení pro ve�ejnØ stravovÆní, bude mimo 
zÆkladních ukazatel	 provedeno i stanovení extrahovatelných lÆtek � tuk 	. 
Kontrola stanovených koncentra �ních maxim bude provÆd�nÆ z prostých (�bodových�) vzork 	. 
U producent	, kte�í mají povoleny zvý�enØ hodnoty vypou�t �nØho zne�i�t �ní, bude kontrola 
provÆd�nÆ rozbory ve sm�snØm vzorku (2 hodinový, 24 hodinový) stanovenØm ve smlouv�. 
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Provozovatel kanalizace a �OV mÆ v p�ípad� zvý�ení obsahu t ��kých kov 	 (�i jinØho zne�i�t �ní) 
v kalech prÆvo uplatnit u odb�ratel	 speciÆlní roz�í�ený rozbor.  
 
Výsledky rozbor 	 se p�edÆvají pr	b��n � provozovateli kanalizace. 
 
11.2.2 KONTROLN˝ VZORKY 
 
Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlÆ�ky �. 428/2001 Sb. kontroluje mno�ství a zne �i�t �ní 
(koncentra�ní a bilan�ní hodnoty) odpadních vod napojených producent 	. Rozsah kontrolovaných 
ukazatel	 zne�i�t �ní je dle aktuÆlních pot�eb provozovatele. Kontrola mno�ství a jakosti vypou �t �ných 
odpadních vod se provÆdí v období b��nØ vodohospodÆ�skØ aktivity, zpravidla za bezde�tnØho stavu - 
tj. obecn� tak, aby byly získÆny reprezentativní (charakteristickØ) hodnoty. 
 
Vlastník (provozovatel) kanalizace je oprÆvn�n kdykoliv provØst nezÆvisle na producentovi kontrolu 
kvality vypou�t �ných vod. Kontrolní odb �r bude odebrÆn po oznÆmení provedení odb�ru vzorku 
producentovi odpadních vod ve smluvn� stanovenØm míst� odb�ru. O odb�ru bude sepsÆn protokol, 
který bude p �edÆn zÆstupci odb�ratele a na zÆklad� písemnØho po�adavku odb�ratele mu bude 
p�edÆna �Æst vzorku k provedení p�ípadnØho kontrolního m��ení jinou nezÆvislou laborato�í. 
 
P�edepsanØ maximÆlní koncentra�ní limity se zji� 
ují  

·  Analýzou 2 hodinových sm �sných vzork 	, kterØ se po�ídí slØvÆním 8 díl�ích vzork	 stejných 
objem	 v intervalech 15 minut. 

·  Analýzou 24 hodinových sm �sných vzork 	, odebíraných po dobu 24 hodin slØvaných ve 
stejnØm objemovØm mno�ství v intervalech po 1 hodin�.  

 
Kontrola odpadních vod se provÆdí namÆtkov� podle pot�eb a uvÆ�ení provozovatele kanalizace. 
 
11.2.3 PODM˝NKY PRO PROV`D �N˝ ODB�R� A ROZBOR� ODPADN˝CH VOD 
 
Pro uvedenØ ukazatele zne�i�t �ní a odb�ry vzork	 uvedenØ v tomto kanaliza�ním �Ædu platí 
nÆsledující podmínky: 
 
Podmínky: 
 
1) Uvedený 2 hodinový sm �sný vzorek se po �ídí slØvÆním 8 díl�ích vzork	 stejnØho objemu v 

intervalech 15 minut. 
2) �as odb�ru se zvolí tak, aby co nejlØpe charakterizoval kvalitu vypou�t �ných odpadních vod. 
3) Pro analýzy odebraných vzork 	 se pou�ívají metody uvedenØ v �eských technických normÆch, p�i 

jejich� pou�ití se pro œ�ely tohoto kanaliza�ního �Ædu mÆ za to, �e výsledek je co do mezí 
stanovitelnosti, p�esnosti a sprÆvnosti prokÆzaný. 

 
Rozbory vzork	 odpadních vod se provÆd�jí podle metodickØho pokynu MZe �. j. 10 532/2002 - 6000 
k plÆnu kontrol míry zne�i�t �ní odpadních vod (�l. 28). P�edepsanØ metody u vybraných ukazatel	 
jsou ní�e uvedeny. 
 
Odb�ry vzork	 musí provÆd�t odborn� zp	sobilÆ osoba, kterÆ je nÆle�it� pou�ena o p�edepsaných 
postupech p�i vzorkovÆní (kterÆ mÆ k tØto �innosti oprÆvn�ní). 
 
PoznÆmka   
V p�ípad�, �e dvouhodinový slØvaný vzorek v místních podmínk Æch není reprezentativní, provozovatel 
stanoví pro vybranØ zne�i� �ovatele po dohod� jiný typ odb �ru (od prostØho vzorku k 1 hodinovØmu 
sm�snØmu vzorku).  
 
11.2. P�EHLED METODIK PRO KONTROLU M˝RY ZNE�I�T �N˝ ODPADN˝CH VOD 

Odb�ry a rozbory vzork	 odpadních vod musí provÆd�t akreditovanÆ laborato�. 
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12. KONTROLA DODR�OV`N˝ PODM˝NEK STANOVENÝCH 
KANALIZA�N˝M �`DEM 

 
Kontrolu dodr�ovÆní kanaliza�ního �Ædu provÆdí provozovatel kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu 
v nÆvaznosti na ka�dý kontrolní odb�r odpadních vod. O výsledcích kontroly (p �i zji�t �nØm nedodr�ení 
podmínek kanaliza�ního �Ædu) informuje bez prodlení dot�enØ odb�ratele (producenty odpadních vod) 
a vodoprÆvní œ�ad. 
 
 

13. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZA�N˝HO �`DU 
 
Aktualizace kanaliza�ního �Ædu (zm�ny a dopl�ky) provÆdí vlastník kanalizace podle stavu, resp. 
zm�n technických a prÆvních podmínek, za kterých byl kanaliza�ní �Æd schvÆlen. 
Revizí kanaliza�ního �Ædu se rozumí kontrola technických a prÆvních podmínek, za kterých byl 
kanaliza�ní �Æd schvÆlen. Revize, kterØ jsou podkladem pro p�ípadnØ aktualizace, provÆdí 
provozovatel kanalizace pr	b��n �, nejdØle v�ak v�dy po 5 letech od schvÆlení kanaliza�ního �Ædu. 
Provozovatel informuje o výsledcích t �chto revizí vlastníka kanalizace a vodoprÆvní œ�ad. 
Zm�ny kanaliza�ního �Ædu schvaluje ten, kdo schvaluje kanaliza�ní �Æd. 
 
 

14. VÝKRESOV` �`ST KANALIZA �N˝HO �`DU STOKOVÉ S˝T � 
 
Seznam výkresových p �íloh, kterØ jsou nedílnou sou�Æstí kanaliza�ního �Ædu: 
 
P�íloha 16.1 � SchØma dopravy odpadních vod z obcí Ho d�jice, N�m�any, K�i�anovice, Her�pice a 
Ní�kovice na �OV Hod�jice 
P�íloha 16.2 � P �ehlednÆ situace celØ lokality, m��. 1:10000 
P�íloha 16.3 � P �ehlednÆ situace kanalizace, obec Hod�jice, m��. 1:2500 
P�íloha 16.4 � P �ehlednÆ situace kanalizace, obec N�m�any, m��. 1:5000 
P�íloha 16.5 � P �ehlednÆ situace kanalizace, obec K�i�anovice, m ��. 1:2500 
P�íloha 16.6 � P �ehlednÆ situace kanalizace, obec Her�pice, m��. 1:5000 
P�íloha 16.7 � P �ehlednÆ situace kanalizace, obec Ní�kovice, m��. 1:2500 
 

15. Z`V �R 
 
SchvÆlený kanaliza�ní �Æd musí být trvale k dispozici pracovník	m provozovatele kanalizace a �OV. 
V�ichni pracovníci pov ��ení vedením, obsluhou a œdr�bou stokovØ sít� a �OV musí být 
s kanaliza�ním �Ædem seznÆmeni, o �em� musí být veden písemný zÆznam. 
Kanaliza�ní �Æd je nutno upravit, pokud se jeho ustanovení dostanou do rozpor	 s nov� vydanými 
p�edpisy.   
 
 
 
 
Brno, listopad 2015 
Vypracoval:     AQUA PROCON s.r.o.  
 
 



 

 31

 

16. P�˝LOHY 
 
 
16.1. SCHÉMA DOPRAVY ODPADN˝CH VOD Z OBC˝ HOD �JICE, N�M�ANY, K�I�ANOVICE, 

HER�PICE A N˝�KOVICE  NA �OV HOD�JICE 
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16.2. P�EHLEDN` SITUACE CELÉ LOKALITY, M ��. 1:10000 
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16.3. P�EHLEDN` SITUACE KANALIZACE � OBEC HOD �JICE, M��. 1:2500 
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16.4. P�EHLEDN` SITUACE KANALIZACE � OBEC N �M�ANY, M��. 1:5000 
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16.5. P�EHLEDN` SITUACE KANALIZACE � OBEC K �I�ANOVICE, M ��. 1:2500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












